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Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt

Teilobjekt 17: Schutzdamm Straußfurt
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TO 17: Schutzdamm Straußfurt - Querprofil 3 (BS 31, BS 37) 
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Legende:

S 4a - Auelehm - leicht-/ mittelplastisch -
          UL/TL,UM/TM
S 4b - Auelehm - ausgeprägt plastisch - 
          UA/TA
S 4c - Auelehm - mittel-/ ausgeprägt plastisch, 
           organisch - OU/OT
S 6   - Keupermergel/ Zersatz - feinkörnige Matrix - 
           Mst/Tst(SU*/ST*-UM/TM)
Gips/Anhydrit - Gyst/Ahst

Tonstein/ Mergelstein,fein laminiert bis grob laminiert 
- Tst/ Mst

S 9   - Betonschicht/ Pflaster A(Beton)

S 3a - Auffüllung - leicht-/ mittelplastisch -
           A(UL/TL, UM/TM)

Grundwasser in Ruhe [m u. GOK]

S 0b - Kiestragschicht/ Schotterschicht -  A(GW-GU*)

S 0a - Oberboden OH, OU / A(OU,OH)

S 9 - Asphaltschicht A(Asphalt)

3.80 m
25.03.14

3.80 m
25.03.14 Grundwasseranschnitt [m u. GOK]

S 5 - pleistozäne Unstrutschotter, grob-/ gemischt-
         körnig - SW-SU*/ST*, GW-GU*/GT*

S 3b - Auffüllung - grob-/ gemischtkörnig -
           A(SU-SU*/ST*, GU-GU*/GT*)

Geländeoberkante


