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24.02.2012, BP=144,84 m NN
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theoretische Sickerlinie bei Dauerstau
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Teilobjekt 12: Hauptdamm Süd - Station 1+597 - Querprofil 3
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Legende:

S 10 - Dichtungsteppich, Auelehm - leicht-/ 
           mittelplastisch - UL/TL,UM/TM
S 4b - Auelehm - ausgeprägt plastisch -
           UA/TA
S 4c - Auelehm - mittel-/ ausgeprägt plastisch, 
          stark organisch - OU/OT
S 6   - Keupermergel/ Zersatz - gemischtkörnige/ 
           feinkörnige Matrix- Mst/Tst(SU*/ST*-UL/UM)
S 11 - Auflastschüttung - lehmiger Kiessand - 
          Kiessandflächenfilter - GU/GU*/GT/GT*
S 12 - tonige Ablagerungen, Auelehm - leicht-/ 
           mittelplastisch - UL/TL,UM/TM

S 9   - Betonschicht/ Pflaster
S 1   - Damm - Dichtungskörper
           leicht-/ mittelplastisch - A(UL/UM, TL/TM)

Grundwasser in Ruhe [m u. GOK]

S 0b - Kies-/ Schottertragschicht - A(GW-GU*)
S 8   - wasserseitige Anschüttung
S 1a - Filter

S 0a - Oberboden OH, OU / A(OU,OH)

S 9   - Asphaltschicht A(Asphalt)

3.80 m
25.03.14

3.80 m
25.03.14 Grundwasseranschnitt [m u. GOK]

S 5  - pleistozäne Unstrutschotter, grob-/
          gemischtkörnig - SW-SU*/ST*, GW-GU*/GT*

S 2   - Damm - Stützkörper gemischt-/ 
           feinkörnig - A(SU*-UL/UM, ST*-TL/TM)
S 3b - Damm - ursp. Böschungsabdeckung
           SU*/ST*

Geländeoberkante


